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Inleiding
Er zijn momenteel heel wat redenen om interesse te hebben in houtige biomassa. Los van de bekende, traditionele toepassingen van hout, is houtige biomassa ook een brandstof die op allerlei manieren kan ingezet worden. En wanneer we het over houtproductie voor groene energie hebben, dan is de stap naar korteomloophout (KOH) snel gezet. Veel zie je dergelijke aanplantingen nog niet in ons Vlaamse landschap, maar de belangstelling ervoor is groot en blijft groeien. 

Eén hectare korteomloophout vertegenwoordigt op jaarbasis een equivalent aan stookwaarde van 4800 liter mazout. Het telen van korteomloophout betekent dus in sommige gevallen meteen het zelfstandig produceren van je eigen brandstof. Dit kan je onafhankelijk maken van een sterk schommelende brandstofprijs. Vooral de landbouwsector biedt op dit vlak een groot potentieel in Vlaanderen: heel wat bedrijven combineren immers de nodige knowhow en technologie voor een dergelijke teelt met een grote behoefte aan warmte en/of elektriciteit. Zo zorgt KOH op een groeiend aantal bedrijven, zoals in de glastuinbouw of in de varkensteelt, voor de aanvoer van warmte door directe verbranding in stookketels. Maar ook de centrale verwarming van particulieren kan aangepast worden aan biomassa en hiermee gevoed worden. 
Ook elektriciteitscentrales die op biomassa werken nemen uitbreiding. Via warmtekrachtkoppeling (WKK) kan het verbranden van houtchips een combinatie van warmte en elektriciteit leveren. Houtige biomassa kan ook ingezet worden in andere meer gesofisticeerde verwerkingstechnieken zoals vergassing, pyrolyse
 en de productie van bio-ethanol. Biomassa als brandstof komt aldus tegemoet aan de Kyotoverplichting voor een verminderde CO2-uitstoot. Indien het volledige CO2-emmissiereductieplaatje over twintig jaar wordt bekeken (opslag in de bodem, opslag in de levende biomassa, houtproductie, substitutie van fossiele energie, consumptie van fossiele energie), realiseert een aanplanting met korteomloophout een CO2-reductie die zelfs nog 50 % hoger ligt dan die van een nieuw aangelegd gemengd bos op akkerland (Muys et al. 2002). Tenslotte is het belangrijk te beseffen dat KOH niet noodzakelijk als grondstof voor energie gebruikt hoeft te worden: de houtvezel kan ook een toepassing vinden als grondstof voor vezelplaten en papier.
Juridische aspecten

Wat dergelijke aanplantingen ook interessant maakt, is hun juridisch statuut: sinds de wijziging van het bosdecreet in mei 2006 valt KOH in de meeste gevallen immers buiten het toepassingsgebied van dit decreet. Hierbij dient natuurlijk de juridische definitie van KOH gerespecteerd te worden, wat impliceert dat de bovengrondse biomassa periodiek (tot maximaal 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst) in zijn totaliteit wordt geoogst. Doordat KOH niet langer onder het bosdecreet valt, kunnen gronden waarop dergelijke houtaanplantingen zijn aangelegd steeds terug worden ingeschakeld in een andere vorm van landgebruik, zonder, zoals bij ‘echt’ bos wel het geval is, hiervoor te moeten compenseren. Voorwaarde is wel dat deze aanplantingen zich buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden
 bevinden. 
Onduidelijker is de positie van korteomloophout in de pachtwetgeving. Aangezien KOH als houtwinning moet beschouwd worden, zou ze niet onder de toepassing van de pachtwet vallen, wat een juridisch vacuüm creëert. De pachtwet spreekt zich echter wel uit over ‘het aanplanten van bomen’. Hiervoor moet een pachter de schriftelijke toestemming van de verpachter krijgen. Anderzijds, als een verpachter zijn grond zelf weer in gebruik wil nemen bij het beëindigen van een pacht, wordt een aanplanting met bomen daarvoor niet als reglementair (m.a.w. als een persoonlijke exploitatie) beschouwd en dit gedurende de eerste negen jaar. Beide reglementeringen betekenen een reële belemmering voor de aanleg van KOH, zowel voor pachter als verpachter.  
Tenslotte bevat ook het veldwetboek bepalingen omtrent bosaanplantingen in de voor de landbouw bestemde gebieden, zoals het respecteren van een strook van zes meter als scheiding tussen twee erven en een vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Wij zijn van mening dat er sinds de wijziging van het Bosdecreet nog steeds een vergunningsaanvraag ingediend moet worden voor de aanleg van KOH in ruimtelijk kwetsbare gebieden, maar dat deze verplichting wegvalt voor de andere gebieden, zoals het agrarisch gebied. 
Technische informatie

Teelten van korteomloophout zijn dichte aanplantingen (10 000 tot 20 000 stekken per hectare) met snelgroeiende boomsoorten, zoals wilg of populier. Eenmaal aangeplant kan zowat elke 3 jaar hout geoogst worden. Het geoogste hout kan gebruikt worden voor energie of als vezel. De struiken schieten vanzelf weer uit en kunnen tot minstens 7 maal toe geoogst worden. 
Korteomloophout is gebaat met een goede doorworteling. Naargelang het bodemtype kan diepploegen in de herfst nuttig zijn. Hierdoor worden ook eventuele onkruidzaden diep in de bodem gebracht, wat concurrerende onkruidgroei onderdrukt. In het voorjaar wordt er gefreesd en vlak voor de aanleg wordt het terrein mooi effen geëgd. Bij de aanleg moet het veld best compleet vrij zijn van onkruid en dat moet zo blijven tot de planten de bodem voldoende overschaduwen en aldus de onkruidgroei onderdrukken. 
Gedurende de eerste maanden na de aanplant is een goede onkruidbestrijding dan ook cruciaal voor het welslagen van de aanplanting (naast de weersomstandigheden en de kwaliteit van het gebruikte plantenmateriaal). De meestal eenjarige onkruiden laten zich goed mechanisch (door middel van wiedeggen en schoffels) bestrijden. Eventueel kan dit ook chemisch met een ‘voor-opkomst’ product. 
Om het ziekterisico te spreiden is het aan te raden meerdere klonen te gebruiken. De menging kan groepsgewijs of zelfs individueel gebeuren. Meer en meer lijkt het er echter op dat men moet streven naar een hoge genetische diversiteit, wil men echte plaagproblemen vermijden. 

Het plantdesign wordt verder uiteraard ook nog beïnvloed door de ter beschikking staande oogstmachines. Meestal worden tweelingrijen aangeplant met 0.75 m tussen de rijen en 1.5 m tussen de gekoppelde rijen. Dit laat de oogstmachine toe telkens de twee rijen van de tweelingrijen te oogsten zonder op de afgezette stobben te rijden. In de rij wordt een plantafstand van 50 tot 100 cm aangewend. De aanplant van de stekken kan gebeuren met een nauwkeurig afgestelde preiplanter; dit laat toe op heel precieze wijze de voorgenomen plantafstanden te respecteren. 
Traditioneel wordt korteomloophout geoogst in een cyclus van 2 à 4 jaar, tijdens de winter. De hoeveelheid oogstbare biomassa is afhankelijk van het beheer, de standplaats en de geschiktheid van de soort en de kloon. Bij goed beheer mag men een aangroei verwachten van 8 à 15 ton droge stof per jaar en per hectare. Als gemiddelde nemen we 10 à 12 ton aan, wat dus 30 à 36 ton droge stof betekent per oogst. Meestal wordt na de eerste cyclus niet de maximum productie gehaald, omdat de groei in de allereerste jaren een langzamer start maakt. 
Vandaag zijn er twee oogstsystemen courant in de KOH-teelt. Een eerste technologie bestaat erin dat de stammetjes worden afgesneden en in één beweging ter plekke worden verhakseld. Voor deze oogstmethode wordt een maïshakselaar gebruikt, waarop een speciale oogstkop gemonteerd wordt. Er worden telkens 2 tweelingrijen tegelijkertijd geoogst. Deze oogstmachines hebben het voordeel dat ze, na aanpassing, voor meerdere teelten inzetbaar zijn. Ze zijn evenwel zwaar en kunnen problemen opleveren als ze ingezet worden op natte bodems. Een lichtere machine, de whole-stem harvester, kan dan de oplossing zijn: hiermee worden de stammetjes afgesneden, opgeladen en vervoerd, maar nog niet verhakseld. Deze machine is een stuk duurder dan de oogstkop voor de maïshakselaar, maar laat dus toe op moeilijke terreinen te werken. Achteraf dient in een bijkomende operatie wel nog de verhakseling te gebeuren. Momenteel zijn beide types oogstmachine echter nog niet commercieel ter beschikking in Vlaanderen. 
CO2-reductie en energie-opbrengst: potenties voor Vlaanderen

De biobrandstofmarkt is piepjong en in volle transitie. Zo moet deze teelt vandaag nog volop concurreren met hout afkomstig uit de afvalsector, en hierover stelde OVAM dat in 2008 de vraag naar hout het aanbod uit de afvalsector met 120.000 ton zou overstijgen. Ongetwijfeld zullen de KOH-prijzen in de zeer nabije toekomst dus behoorlijk stijgen, temeer daar ook de fossiele brandstoffen de voorbije jaren een indrukwekkende stijging doormaakten. De zoektocht en vraag naar alternatieven voor de traditionele fossiele brandstoffen is naarstig aan de gang. Met name de landbouwsector biedt bijzonder veel potentieel voor (dit type) hernieuwbare brandstoffen. De sector op zich staat trouwens aan de top voor wat betreft investeringen in energieopwekkinginstallaties o.b.v. biomassa. 
Met cijfers kan je natuurlijk alles proberen te bewijzen, en om de beperktheid van dit verhaal aan te geven wordt wel eens gewezen op het feit dat je – om aan de huidige totale Vlaamse energievraag te voldoen – ongeveer viermaal de oppervlakte van Vlaanderen zou moeten aanplanten met KOH. Echter, in het meersporenbeleid dat nodig zal zijn om onze engagementen betreffende de beperking van de CO2-uitstoot na te komen, kan KOH zeker een rol spelen. Temeer daar deze aanplantingen qua energie-efficiëntie een pak beter scoren dan andere biobrandstoffen, zoals de vloeibare biofuels uit koolzaad of suikerbiet (Garcia Cidad et al., 2003), waar je heel wat meer energieverslindende tussenstappen nodig hebt vooraleer je het eindproduct bekomt. 
Grond is een schaars goed in Vlaanderen, en op elke vierkante meter liggen meestal meerdere claims. Desalniettemin is het mogelijk een inschatting te maken van de landgebruiksvormen in Vlaanderen die voor KOH vandaag of in de nabije toekomst in aanmerking zouden kunnen komen. Dat leverde de volgende resultaten op:
	Types land(gebruik) die in aanmerking kunnen komen voor KOH-toepassingen

	Braakliggende terreinen in het landbouwareaal

	Bufferstroken langs industriële sites

	Weinig rendabele teelten in het landbouwareaal

	Vervuilde gronden in het buitengebied (industriële verontreinigingen en baggerslibstorten)

	Gronden voor waterzuivering

	(Spoor)wegbermen, bermen van waterlopen


Aangezien bepaalde van deze types land(gebruik) vrij snel kunnen evolueren, werd ervoor gekozen geen oppervlaktes mee te geven, die snel weer gedateerd zouden kunnen zijn. Het volstaat echter te zeggen dat de totaaloppervlakte een grootte-orde van ettelijke tienduizenden hectares bedraagt. Op een gedeelte van deze oppervlakte behoort biomassateelt zeker tot de mogelijkheden. Om KOH ook echt te kunnen aanleggen, beantwoordt een perceel echter ook nog eens aan een aantal bijkomende randvoorwaarden. In de kaderstukjes van dit artikel wordt deze context van bijkomende randvoorwaarden geschetst voor elk van deze landgebruiksvormen. 

Waterzuivering: de case van station Torreele (Koksijde)
In bepaalde toepassingen van de waterzuivering ontstaat er, naast drinkbaar water, ook vaak een afvalwaterfractie. In Koksijde vind je zo een voorbeeld, daar zuivert de intercommunale IWVA rioolwatereffluenten door middel van omgekeerde osmose. Bij het gebruik van deze membraantechnieken blijft er echter een afvalwaterstroom over. Deze wordt samen met het gedeelte effluent dat niet wordt ingenomen door het waterzuiveringstation, in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort geloosd. Sedert november 2003 loopt er echter een proef met rietveld om te bestuderen of op die manier de belasting van het afvalwater kan worden verminderd. Het blijkt dat de stikstofbelasting met ca 30% wordt verminderd, maar het gehalte aan fosfor blijft ongewijzigd. Een verdere stap die wordt gezet is te bestuderen of de energie uit het afvalwater, bestaande uit nutriënten en organische stof, niet kan worden ‘geoogst’ door middel van het kweken van biomassa. In een eerste proef werden 2 gewone wilgen geplant in filterzand dat wordt gevoed met afvalwater en deze bleken zeer goed te groeien. Daarop werd een nieuwe proef gestart waarbij 5 verschillende wilgenvariëteiten worden gebruikt, die speciaal zijn veredeld voor de KOH-teelt. Ook deze blijken goed te groeien en de eerste bevindingen zijn dat stikstof ongeveer in dezelfde orde uit het afvalwater wordt verwijderd als bij gebruik van een rietveld, maar dat ook fosfaat in belangrijke mate in concentratie wordt verlaagd. Een verhaal met potentieel dus.

Wegbermen
Wie met duurzame energie en KOH bezig is, kijkt vaak op een andere manier naar het landschap, en ziet overal mogelijkheden om dat landschap ook energetisch te valoriseren. Zeker als je op de autosnelweg rijdt, is die reflex nooit ver weg: heel veel ‘lege’ wegbermen bieden op het eerste gezicht potenties voor KOH. Niettemin is de uitgangssituatie heel verschillend, en zijn er belangrijke randvoorwaarden waarmee men rekening moet houden. In de eerste plaats heeft de beheerder van ons wegennet natuurlijk niet als hoofdintentie om zoveel mogelijk hout te oogsten. Integendeel, meestal staat een andere, vaak daaraan tegenovergestelde, doelstelling voorop: de realisatie van een goedkope, multifunctionele terreinafscherming. Want hoe meer er moet geoogst worden, hoe meer de continuïteit van het transportnet wordt aangetast. Elke ingreep hierin brengt heel wat kosten met zich mee: afzetten van de rijstrook, signalisatie, veiligheidsprotocol en –risico’s, een minder vlotte verkeerstroom. Er doen zich terzake heel wat veiligheidsvragen voor. Wat is de crashimpact van een wagen/motorrijder in een KOH strook? Houdt men bij het inschatten van het kostenplaatje ook rekening met de stootwagen die achter de mobiele werf aan moet rijden? En met de administratieve meerkost van de veiligheidsrapportage en de andere nodige maatregelen? En vermijden we met de huidige oogsttechnieken het gevaar op schade van voorbijrijdende voertuigen (120 km/u) door rondvliegende chips of weggeslingerd zwerfvuil bij het oogsten? Al deze kosten en aandachtspunten dienen zeker in rekening gebracht worden voor men kan beslissen of KOH op een bepaalde plaats (financieel) mogelijk is of niet. Bovendien dient men de periodieke opbrengst van de KOH-oogsten niet alleen te verrekenen met de kosten die aanleg en beheer met zich meebrengen, en ev. ook met de indirecte baten (esthetisch, fijn stof, visuele buffering, …), maar deze ook te vergelijken met andere, klassieke vormen van bermbeheer (graskanten, ruigtes, …). 
KOH aanplantingen kunnen ook niet overal aangelegd worden, onder meer omwille van de aanwezigheid van andere infrastructuur. Ook ondergrondse leidingen mogen hierbij niet vergeten worden: wortels van KOH zouden deze leidingen kunnen dichtknijpen of doorboren, en de verschillende bodembewerkingen zouden schade kunnen veroorzaken. Bovendien is het voor de beheerder van deze leidingen soms noodzakelijk om deze voor onderhoudswerken te kunnen bereiken, waardoor KOH ook in dat geval geen optie is. 
Daarnaast is ook de zichtbaarheid van verkeerssignalisatie, op- en af-ritten, ..., niet onbelangrijk. 

De terreinen dienen voldoende groot te zijn om rendabel te kunnen worden beheerd en geëxploiteerd. Daarnaast dienen ze ook vlot toegankelijk te zijn: verkeerssignalisatie, elektriciteitsleidingen, vangrails, bruggen en bruggenhoofden moeten zonder het verkeer te veel te hinderen kunnen worden voorbijgestoken. Taluds mogen niet te steil zijn. Met een tractor zijn vrij steile hellingen nog redelijk bereikbaar, maar met een verbouwde maïshakselaar wordt dit al moeilijk. Eventueel kan hiervoor een harvester op hydraulische arm met opzuigsysteem (analoog aan de klassieke klepelmaaiers (indien bestaand)) worden voor gebruikt. Deze zou ook van op het water kunnen worden gebruikt voor het oogsten van KOH op oevers. Speciale opzetstukken voor tractoren zijn te prefereren boven hakselaars, omwille van de hogere wendbaarheid van tractoren. Ook het veelvuldig voorkomen van zwerfvuil op bepaalde locaties kan een reden zijn om deze locaties te mijden, of om andere, minder zwerfvuilgevoelige, machines in te zetten. 

Rendabiliteit van korte-omloophout 

In dit artikel wordt een raming van de rendabiliteit van KOH gemaakt op basis literatuurgegevens en onze bevindingen tijdens het eerste groeiseizoen van de demonstratievelden op het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) in Roeselare en bij een sierteler in Wervik. (Deze KOH-percelen werden gerealiseerd met financiering van het project van Wilg tot Warmte (Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer) en Enerpedia (IWT). In deze berekening hielden we rekening met alle kosten voor de aanplant (loonwerk+ plantgoed) en met het beheer van de wilgenaanplant. Zo werd rekening gehouden met het feit dat in het startjaar mechanische onkruidbestrijding verschillende keren moet worden toegepast en telkens net na de oogst minimum 1 maal moet worden herhaald. In 2008 werd op het perceel van het POVLT bovendien een belangrijke aantasting door het bladkevertje wilgenhaantje waargenomen zodat bestrijding noodzakelijk was. Uit de literatuur blijkt dat wanneer geen bestrijding plaatsvindt, dit in sommige gevallen kan leiden tot 40% reductie in biomassaproductie. Tenslotte moet ook de kost van de periodieke oogst in aanmerking genomen worden met behulp van een omgebouwde maïshakselaar of whole stem harvester.
Op basis van onze nog voorlopige cijfers inzake de kosten en baten van KOH en de huidige subsidieregelgeving, kunnen we voorlopig besluiten dat korteomloophout een vergelijkbaar inkomen per hectare genereert als akkerbouwgewassen. Onvoorziene factoren zoals aantastingen door schimmels of het wilgenhaantje kunnen echter roet in het eten gooien, en de concurrentiepositie van KOH tegenover andere teelten in het gedrang brengen. Het veredelingsonderzoek en de zorg voor genetische diversiteit zullen op termijn moeten zorgen voor een verhoogde resistentie tegen dit soort plagen. 

Anderzijds hebben wij bij de baten de huidige ‘verkoopprijs’ van de houtsnippers in rekening gebracht. Als je als bedrijfsleider zelf de snippers kunt gebruiken en zo onafhankelijk(er) wordt van de volatiele markt van fossiele brandstoffen, zullen de baten van het geproduceerde hout hoger liggen dan onze berekening. In 2008 kon voor de teelt nog een energiepremie van 45€/hectare worden aangevraagd of konden braaktoeslagrechten (375€/hectare) worden geactiveerd. Vanaf 2009 is dit echter niet meer mogelijk: de braaktoeslagrechten worden dan afgeschaft en in plaats daarvan kunnen de gewone toeslagrechten worden geactiveerd, die gemiddeld 500€/hectare bedragen. Hier bovenop komt dan ook nog de energiepremie van 45€/ha. Vanaf 2010 wordt ook deze energiepremie afgeschaft; vanaf dan kunnen enkel nog de gewone toeslagrechten geactiveerd worden. Omwille van het voorspelde tekort van hout op de markt en de alsmaar stijgende vraag wordt bovendien verwacht dat de houtprijs verder blijft stijgen waardoor de rendabiliteit van de teelt verder zal toenemen.

Alternatieven: multifunctionele inzet van KOH: 3 x 3 m voor papierproductie

De hoger vermelde aanpassing van het Bosdecreet bevat een duidelijke juridische omschrijving van wat we onder korteomloophout verstaan. Daarin is de periode van maximaal 8 jaar, waarbinnen het KOH moet geoogst worden, belangrijk en helemaal niet toevallig. Voor het produceren van houtsnippers in een dichte KOH-aanplanting is zo een lange groeiperiode niet noodzakelijk. Maar bij een iets wijder plantafstand met een wat langere (maar maximaal 8 jaar!) rotatie, kan een houtproduct gerealiseerd worden dat voor andere gebruiksdoeleinden kan ingezet worden. Hierbij denken we vooral aan de vezel- en papierproductie. Papierfabrieken die hoogkwalitatief papier produceren, gebruiken daarvoor graag populierenhout. Om de stammetjes te kunnen ontschorsen zonder ze te breken, moeten die een minimale topdiameter van 7 cm hebben. 
Op de met zware metalen verontreinigde site van Lommel zijn populieren als eenjarige planten aangeplant in een 3 x 3 m plantverband. Wij maken ons sterk dat ze op 8 jaar reeds een flinke spil zullen gevormd hebben met de vereiste diameter, voldoende om in aanmerking te komen voor het papierproductieproces. De kroonresten kunnen alsnog gebruikt worden voor houtchips. 
Zelfvoorziening

Steeds meer tuinbouw- en sierteeltbedrijven schakelen over op de verbranding van biomassa voor het verwarmen van hun serres. De voornaamste stimulans hiervoor is de stijgende prijs van fossiele brandstoffen. Eind 2006 koos ook sierteler Talpe uit Wervik ervoor om zijn versleten stookolieketel niet te vernieuwen, maar over te schakelen op een houtverbrandingsketel. Hij koos ervoor een ketel te installeren met een vermogen van 100Kw die zowel houtpellets als houtsnippers kan verbranden. Met deze ketel verwarmt hij de 2000 m² serres, waarin hij allerhande perkplanten en potchrysanten teelt. Als brandstof gebruikt de familie Talpe momenteel voornamelijk snoeihout (deels afkomstig uit hun landschapsbedrijfsplan) dat zij zelf drogen in een overdekte sleufsilo. Na 3-5 maanden drogen door natuurlijke convectie is het vochtgehalte gedaald van 50% naar minder dan 30% en gaan de snippers naar de voorraadbunker. Daar worden ze via een roterende arm en een vijzel in de verbrandingskamer gebracht. Dankzij het hoogtechnologische en efficiënte sturingssysteem is de ketel extra zuinig en kan de ketel indien nodig tot 10 dagen volledig autonoom werken. Ondertussen werd naast de verbrandingsketel ook een geïsoleerd buffervat van 10 000 liter geïnstalleerd. Ook dankzij dit buffervat is de houtverbrandingsketel in staat om zuiniger te verwarmen en op elk moment de gevraagde warmte te leveren. Eerder nam de landbouwer deel aan een project van de provincie West-Vlaanderen waarbij een landschapsbedrijfsplan wordt opgemaakt en houtige landschapselementen worden aangeplant. Naast het hout afkomstig van deze bomen en houtkanten zal hij binnen een tweetal jaar zijn eerste hectare KOH kunnen oogsten. Met de aanplant van deze eerste hectare korteomloophout dit voorjaar was Talpe meteen ook de eerste landbouwer die zijn eigen houtakker aanplantte, een primeur voor Vlaanderen. Met dit perceel zal hij in staat zijn om ongeveer in een derde van zijn totale energiebehoefte te voorzien. De eerste jaren zal hij dus wel nog genoodzaakt blijven om een deel van zijn brandstof aan te kopen, maar mettertijd wil hij ca. 3 hectare aanplanten om dan volledig zelfvoorzienend te zijn op vlak van energie. Op jaarbasis heeft dit bedrijf 32 ton droge houtsnippers nodig, wat overeenstemt met de opbrengst van 1 hectare KOH na 3 jaar. Naast het feit dat hout een stuk goedkoper is dan stookolie, is het ook een stuk milieuvriendelijker en ook daarom past het erg goed in de ecologische bedrijfsvoering van de familie Talpe. Het zuivere snoeihout is bovendien een CO2-neutrale brandstof, dat wil zeggen dat bij verbranding dezelfde hoeveelheid CO2 vrijkomt als er werd vast gelegd tijdens de groei. De as is het enige restproduct dat overblijft (<1% van het startvolume). Alhoewel de verwarmingsketel op hout tot 5x duurder was dan de normale stookolieketel, zal in principe op ca. 6,5 jaar tijd de meerkost ten opzichte van een stookolieketel terugverdiend zijn. Als ook de 40% VLIF-steun wordt meegerekend waarvan tuinbouwer Talpe kon genieten bij de investering in deze verbrandingsinstallatie, zal de investering op 3,8 jaar terugverdiend zijn.

Een leidende rol voor lokale overheden

Een ander mooi voorbeeld van het toepassen van korteomloophout is het project “Gazenbois” in Doornik. In het kader van een Europees project SUS-CIT (sustainable cities) werd een biomassaketel gebouwd die dankzij cogeneratie (dit is warmtekrachtkoppeling of WKK) zowel elektriciteit als warmte zal leveren. De centrale is in staat om een elektrisch vermogen van 300 kW en een thermisch vermogen van 550 kW te leveren. De warmte en elektriciteit worden aangewend om het nabijgelegen stedelijke zwembad te verwarmen en te voorzien van elektriciteit. 
Op jaarbasis is de centrale in staat om 1 650 000 kWh aan elektriciteit te leveren en 11 000 GJ aan warmte. Het jaarlijks verbruik aan elektriciteit en warmte van het zwembad bedraagt respectievelijk 1 000 000 kWh en 6 000 GJ. Het overschot aan warmte wordt aangewend om de houtsnippers te drogen en in de toekomst wellicht ook om enkele huizen in de buurt te verwarmen, terwijl het overschot aan geproduceerde elektriciteit op het net gaat in ruil voor groene stroomcertificaten. Jaarlijks is hiervoor 1 350 ton droge houtsnippers nodig. Hiervoor ging Doornik de samenwerking aan met landbouwers op haar grondgebied, die in contractteelt KOH aanlegden voor de stad. Daarnaast zal ook gebruik gemaakt worden van hout afkomstig uit landschaps- en groenonderhoud, van tuinaannemers en uit onderhoud van randen van autosnelwegen met houtige beplantingen. Momenteel is er zo ca. 25 hectare korteomloophout aangeplant bij een achttal landbouwers in een straal van 15 km rond het zwembad. Het plantgoed werd aangeleverd door het project, maar de landbouwers staan in voor het beheer van de aanplant (bv. onkruidbestrijding, plaagbestrijding, …). De oogst gebeurt door de stad Doornik, maar het transport ervan naar de centrale is voor de landbouwer. De stad Doornik beloofde de houtsnippers te kopen van de landbouwers voor een prijs van 50€/ton droge stof. Ook in het geval dat de houtprijs sterk zou stijgen, zou de overeengekomen prijs opgetrokken worden. Voor sommige landbouwers was het feit dat percelen met KOH beschutting bieden aan vele dieren (bv. fazanten, reeën,…), wat ten goede komt aan de jacht, een bijkomende stimulans om KOH aan te planten. 

KOH voor bodemzuivering

Andere interessante mogelijkheden voor korteomloophout zijn landbouwgronden die verontreinigd zijn met zware metalen. Een uitgesproken voorbeeld hiervan is terug te vinden in de Kempen. Door de jaren heen zijn er verschillende zink- en loodsmelters gebouwd in die regio. Spijtig genoeg was de techniek van en controle op het smeltproces nog niet zo geavanceerd als vandaag de dag. In de buurt van dergelijke fabrieken is er hierdoor een geleidelijke aanrijking ontstaan van zware metalen in de bodem. Recent zijn er in het nieuws mededelingen geweest over het afgraven en het saneren van verschillende tuintjes zodat er weer op een veilige manier gespeeld, gewerkt en getuinierd kan worden. Naast de kleinere tuintjes zijn er echter ook verschillende landbouwgronden waar hogere concentraties aan zware metalen teruggevonden kunnen worden en waar de kans bestaat dat de geteelde gewassen niet voldoen aan de normen voor voeder- of voedselgebruik. Een gewone sanering, zoals het afgraven en storten is omwille van de oppervlaktes en de grote kost echter geen optie. Voor deze gevallen biedt korteomloophout een mogelijke oplossing.

KOH wordt meestal gerealiseerd met wilg en populier. Dit zijn boomsoorten die niet alleen een vrij snelle jeugdgroei kennen, maar die ook vrij hoge concentraties aan zware metalen in de bodem kunnen verdragen. In de zure zandgronden van de Kempen zijn deze elementen goed opneembaar door planten. De metalen worden opgenomen door de bomen en worden gestockeerd in het hout en de bladeren. Door de regelmatige oogst van korteomloophout, is er een geleidelijke verwijdering van de zware metalen uit de bouwvoor en wordt de bodem op termijn gezuiverd. Dit saneringsproces met planten wordt fytoextractie genoemd. De concentraties in het hout zijn dermate dat een veilige verwerking toch nog gegarandeerd kan worden, waardoor de gehele aanplant een economisch alternatief voor voedselteelt in de getroffen gebieden biedt. Deze mogelijkheden worden momenteel onderzocht door een consortium van de Universiteit Gent, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en de Universiteit Hasselt in een IWT-project; op een proefterrein in Lommel zijn hiervoor ruim 4 hectare korteomloophout aangelegd. Op dit terrein wordt onder andere de kloonselectie, het oogsttijdstip, de rotatielengte, de wortelontwikkeling, het extractiepotentieel van de zware metalen en uiteraard ook de saneringsperiode, de biomassaproductie, de verwerking en de economische haalbaarheid bestudeerd. De finaliteit van deze oefening is de optimalisering van de teelt van KOH op dergelijke gronden. 
De toepassing van korteomloophout op bodems met hoge concentraties aan zware metalen werd reeds toegepast op baggerslib.. Op die manier wordt aan het slib een nuttige bestemming gegeven. Het uitgegraven slib werd vroeger vaak gebruikt als grond voor de landbouw of voor het aanmaken van een nieuw habitat. Wanneer dit sediment echter vervuild is met zware metalen is er ook hier een risico bij gebruik van deze bodems. Daarom werd besloten om verontreinigde bodems te storten. Door op deze gronden echter KOH aan te planten is ook hier sprake van een heropwaardering en nuttig gebruik van de bodem. Bovendien worden risico’s zoals transport van de metalen naar het grondwater vermeden en is er een geleidelijke afname van de metalen uit het bodemmateriaal. Doordat deze bodems bovendien rijk zijn aan carbonaten, klei en organische materie, is de productiviteit van de KOH-aanplanting hoog, wat leidt tot een hoge opbrengst. 

En laatste toepassing van KOH op vervuilde gronden betreft het verhinderen van de mogelijke uitloging en de verspreiding van verontreinigde stoffen op industriële sites. Hierover werd recent onderzoek opgestart. Naast een sanering van verontreinigde bodems kunnen populieren en wilgen immers ook gebruikt worden voor het zuiveren van industrieel afvalwater dat aangerijkt is met metalen. Door te zorgen voor een diepe en brede bewortelingslaag zal het KOH verdere verspreiding van verontreinigd water op een industriële site tegengaan waarbij bovendien een zuivering van de verontreiniging bekomen kan worden. 
Tot besluit

Korteomloophout heeft in Vlaanderen heel wat potenties. In de eerste plaats zal elke bron van (houtige) biomassa noodzakelijk zijn in de stijgende productie van bio-energie. Het biedt de kans tot een grotere autonomie op vlak van energievoorziening. Maar de teelt van korteomloophout zal in Vlaanderen vooral zijn volwaardige valorisatie krijgen door de geleverde additionele diensten. Bodemsanering, waterzuivering en gebruik van marginale gronden en wegbermen kunnen misschien het productiviteitsniveau licht hypothekeren, maar zullen anderzijds door de multifunctionaliteit een belangrijke meerwaarde geven aan dit alternatief bodemgebruik. 
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� Pyrolyse gebeurt in afwezigheid van lucht waarbij thermische ontbinding van de organische fractie optreedt tot een mengsel van brandbare gassen, koolstof en pyrolyse-olie.


� De ruimtelijk kwetsbare gebieden zijn de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling.





